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Kwesti� wymagaj�c� osobnego rozpatrzenia s� działania maj�ce na celu ochron� 

wód realizowane na poziomie pojedynczych gospodarstw, rezydencji i działek 

siedliskowych. Zagadnienie to dotyczy wła�ciwego zagospodarowania wód opadowych 

oraz w przypadku braku podł�czenia do kanalizacji przez wła�ciwe post�powanie 

z wytwarzanymi �ciekami (gromadzenie �cieków b�d� ich oczyszczanie 

w oczyszczalniach przydomowych). 

 

7.1. Zagospodarowanie wód deszczowych i opadowych 

 

7.1.1. Metody zagospodarowania wód deszczowych i opadowych 

 

Teren gminy ma charakter wiejski, z czego wynika, �e nie jest wskazana 

neutralizacja wód opadowych poprzez zbieranie w systemy kanalizacyjne. Taki sposób 

post�powania z wodami opadowymi mo�na bra� pod uwag� jedynie na terenach 

o skoncentrowanej zabudowie. Dotyczy to Koziegłów, Gniazdowa i neutralizacji wód 

opadowych wzdłu� drogi krajowej A-1.  

Na terenach wiejskich gminy zalecane jest gromadzenie wód deszczowych 

w miejscu ich powstawania i wykorzystanie ich do celów agrarnych lub infiltrowane do 

gruntu, w celu ich zatrzymania w miejscu powstawania. 

Systemy indywidualnego zagospodarowania wód deszczowych i opadowych 

w pojedynczych gospodarstwach wiejskich s� mo�liwe przy niewielkich nakładach 

finansowych i wykorzystaniu pracy gospodarzy. Praktycznie ka�dy gospodarz jest 

w stanie samodzielnie wykona� zbiornik do gromadzenia wód deszczowych z powierzchni 

dachowych i podł�czy� go we wła�ciwy sposób z systemem rynnowym budynków. Cz�sto 

do gromadzenia mog� by� wykorzystane odpowiednio przygotowane beczki i zbiorniki 

znajduj�ce si� w gospodarstwie. Jedyn� przeszkod� w wykonaniu instalacji jest wci�� 

zbyt mała wiedza na temat ekonomiki gromadzenia wody i jej powtórnego wykorzystania. 

Zgromadzona w gospodarstwie woda deszczowa mo�e słu�y� do celów agrarnych 

(podlewanie zieleni w obej�ciu) lub celów gospodarczych (pojenie zwierz�t, mycie 

niektórych urz�dze� gospodarczych itp.).  

Nowe obiekty budowlane (a w szczególno�ci budownictwo indywidualne) mogłyby 

by� zaopatrzone w osobn�, lokaln� instalacj� do gromadzenia i recyklingu wody. Dla 

nowobudowanych obiektów mieszkalnych przynosi to du�e i  wymierne efekty 

ekonomiczne. Dla obiektów istniej�cych zalecane byłoby wykonywanie takiej instalacji 
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przy okazji remontów. System taki pozwala na powtórne wykorzystanie wody równie� na 

potrzeby gospodarstwa domowego (np. spłukiwanie toalety, czy pranie). 

Zbiorniki na deszczówk� winny znajdowa� si� w ciemnym i chłodnym 

pomieszczeniu. Nie jest istotne czy b�d� zlokalizowane wewn�trz budynku, czy poza nim. 

Zbiorniki powinny by� równie� nieprzezroczyste, wykonane z  wysokogatunkowego 

polietylenu. Korzystn� metod� jest wykorzystanie małych zbiorników ł�czonych 

w sekwencyjne baterie. Nale�y przyj�� zasad� doboru zbiornika o obj�to�ci 1 m3 na 

ka�de 25 m2 powierzchni dachu, tarasu itp. Ka�dy zbiornik winien posiada� przelew. 

Bateria zbiorników winna posiada� poł�czenie z miejscowym systemem do rozs�czania 

wody, a w najgorszym przypadku poprzez syfon z kanalizacj�. 

Systemy zbiorników zbieraj�cych deszczówk� winny zosta� zabezpieczone przed 

napływem resztek ro�linnych i innych skratek, poprzez zamontowanie koszy. Nale�y 

równie� zastosowa� odpowiednie filtry o �rednicy ziaren ok. 0,2 mm. Dopiero taki układ 

gwarantuje mo�liwo�� wykorzystywania wody deszczowej do celów gospodarczych. 

Korzystnym byłoby zamontowanie ostatniego zbiornika poł�czonego przelewem 

gwarantuj�cym brak zasysania osadów dennych z baterii. Z takiego systemu mo�na 

tłoczy� wod� do zbiornika zasilaj�cego układ gospodarczy. Wod� mo�na zasysa� do 

niego za pomoc� automatycznych, wielostopniowych pomp, z zabezpieczeniem 

w przypadku braku wody. Alternatywnie mog� to by� pompy sterowane pływakami. 

Zbiornik ten winien znajdowa� si� w najwy�szym punkcie. Woda do odbiorników spłynie 

wówczas grawitacyjnie. Górny zbiornik winien posiada� równie� awaryjne zasilanie z sieci 

wodoci�gowej w przypadku długotrwałego braku opadów.  

 

Innym sposobem na zagospodarowanie wód deszczowych i opadowych jest ich 

zbieranie i rozs�czanie w miejscu powstawania. Oczywi�cie na ubogich terenach 

wiejskich wody te s� wprowadzane bezpo�rednio z powierzchni dachowych do ziemi, 

a raczej na jej powierzchni�. Nie gwarantuje to, szczególnie na terenach o nierówninnej 

rze�bie terenu, dłu�szego zatrzymania wód w miejscu powstawania.  Cz�sto wody 

deszczowe spływaj� do�� szybko do cieków wodnych i w ten sposób odpływaj� z miejsca 

powstawania. Dla efektywniejszego zatrzymania wód opadowych nale�ałoby 

w gospodarstwach wprowadza� te wody do ziemi poprzez drena�e rozs�czaj�ce lub 

zapobiec szybkiemu spływowi powierzchniowemu poprzez stworzenie barier, np. w formie 

zieleni. 

Systemem rozs�czania wody deszczowej w warunkach odosobnionego 

gospodarstwa zdobywaj�cym coraz wi�cej zwolenników jest tzw. System AZURA. Jest to 

system „skrzynek” poł�czonych ze sob�. Dzi�ki temu mo�na wykona� zagł�biony 

„magazyn”, z którego woda deszczowa stopniowo wsi�ka w grunt. Podł�czenie 
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„magazynu” z systemem odprowadzania wody deszczowej z dachu i odwodnie� liniowych 

małych powierzchni parkingowych mo�e by� wykonane ka�dym rodzajem dost�pnych rur 

kanalizacyjnych. Zbiornik magazynowy winien by� oddalony od budynku o 5 m. Zalecane 

jest wykonanie przelewu. Minimalne przykrycie ziemi� takiego magazynu winno wynosi� 

dla terenów zielonych (np. pod trawnikiem) 40 cm. Magazyn winien by� izolowany od 

ziemi rodzimej i przykrycia geowłóknin�. 

 

 

Widok na podstawowy segment 

indywidualnej neutralizacji deszczówki 

 
Lokalne parkingi nie powinny by� wykonane z nawierzchni całkowicie kryj�cych. 

Nale�y stosowa� „kratki parkingowe” wykonane z betonu b�d� z tzw. plastrów 

tworzywowych. Systemy te s� ju� bardzo popularne na naszym rynku. Tak wykonane 

parkingi gwarantuj� chocia�by cz��ciowe wsi�kanie wód deszczowych. Mo�na przyj��, �e 

dzi�ki takiemu systemowi, 30% opadów nawet przy du�ych opadach recylkuluje do gleby. 

 

 

Prosty system neutralizacji nadmiaru 

wód z parkingów za pomoc� systemu 

skrzynek infiltracyjnych. 

 
Nowe projekty du�ych obiektów parkingowych pow. 1000 m2 przy powierzchni 

przepuszczalnej lub jakikolwiek parking z powierzchni nieprzepuszczalnej wymagaj� 

okre�lenia sposobu post�powania z wodami opadowymi. Obecnie nie ma jednak takich 

planów  rozwojowych na terenie gminy. W przypadku wydawania pozwolenia na budow� 

dla takich obiektów nale�y okre�li� równie� sposób post�powania z wodami opadowymi. 
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Dla wi�kszych parkingów i w miejscach, w których mo�na spodziewa� si� wi�kszych 

zanieczyszcze�, warto wyposa�y� układ w odpowiednie separatory. Oferta separatorów 

jest bardzo du�a i nie ma problemu z ich doborem. 

 

7.1.2. Aspekty ekonomiczne zagospodarowania wód deszczowych i opadowych 

 

Stosowanie wła�ciwej gospodarki wodami opadowymi w przypadku gospodarstw 

indywidualnych przynosi wymierne korzy�ci ekonomiczne.  

Wykorzystanie wód deszczowych i opadowych mo�na rozpatrywa� w dwóch 

wariantach: 

 
Wariant I. Oszcz�dne wykorzystanie opadówki 

Obejmuje podlewanie ogródka, mycie samochodu i spłukiwanie ust�pu. Według 

niektórych �ródeł badawczych ilo�� wykorzystywanej do tych czynno�ci wody wynosi 

ok. 40 – 43 dm3 �redniodobowego zu�ycia wody na jedn� osob�. Dla 365 dniowego roku 

oznacza to pobór dla czteroosobowej rodziny od 58,4 m3 do 62,8 m3.  

 

Wariant II. Pełne wykorzystanie wód opadowych 

Do wykorzystania wód deszczowych i opadowych w tym wariancie, oprócz 

czynno�ci wymienionych w wariancie I, dochodzi jeszcze pranie i sprz�tanie. Jest to 

kolejne 25 dm3/osob�/dzie�. W stosunku rocznym stanowi to dodatkowo 9,125 m3 

oszcz�dzonej wody. Czyli np. dla zabudowy rezydencjalnej (na cztery osoby) 

oszcz�dno�ci te b�d� wynosi� ok. 0,1 m3/dob�, tj. ok. 36,5 m3/rok wody. 

 

Dla gminy Koziegłowy z uwagi na bardzo małe warto�ci poboru wody z sieci 

wodoci�gowej trudno jest okre�li� realnej wielko�ci wody, któr� mo�na byłoby 

zaoszcz�dzi� w wyniku zagospodarowania i wykorzystania wód deszczowych 

i powierzchniowych.  

Na omawianym terenie funkcjonuje bardzo wiele studni kopanych, z których wody 

wykorzystywane s� zarówno do celów gospodarczych jak i agrarnych. Nale�y jednak 

uzmysłowi� mieszka�com i� ci�głe wykorzystywanie wód wgł�bnych doprowadza do 

pogł�biania ich deficytu, dlatego te� coraz wi�ksze znaczenie musi odgrywa� 

zagospodarowanie wód opadowych. 
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7.2. Zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia �cieków (tzw. szamba) 

 

W chwili bie��cej w zwi�zku z brakiem układów kanalizacji sanitarnej �cieki 

bytowo-gospodarcze z budynków indywidualnych odprowadzane s� do zbiorników 

bezodpływowych (tzw. szamb), wywo�onych okresowo taborem asenizacyjnym do 

oczyszczalni.  

�cieki winny by� wywo�one przez samochód asenizacyjny do „punktu zlewnego” 

�cieków sanitarnych na oczyszczalni �cieków w Rzeniszowie. Niestety, praktycznie nie 

ma takiej obsługi szamb w gminie. 

Ilo�� wywo�onych do oczyszczalni �cieków jest bardzo mała w stosunku do u�ycia 

wody. Fakt ten mo�e �wiadczy� o złym stanie technicznym szamb, a wi�c o ich 

nieszczelno�ci. Prawdopodobnie wielu wła�cicieli wylewa �cieki na pola twierdz�c, �e jest 

to zagospodarowywanie �cieków na terenach rolnych nale��cych do danego wła�ciciela. 

Istniej� przypadki odprowadzania �cieków sanitarnych z gospodarstw w sposób 

niekontrolowany do lokalnych rowów i cieków powierzchniowych. 

Zgodnie z Ustaw� z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku 

w gminach, wraz z pó�niejszymi zmianami, gmina powinna posiada�  inwentaryzacj� 

zbiorników do gromadzenia �cieków w celu kontroli cz�stotliwo�ci ich opró�niania oraz w 

celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. Zbiorniki powinny by� 

zinwentaryzowane pod k�tem ich prawidłowej eksploatacji poł�czonej z inwentaryzacj� 

prywatnych uj�� wody oraz akcj� edukacyjn� dot. zasad indywidualnego gospodarowania 

wod� i post�powania ze �ciekami. Poza posiadanym przez gmin� spisem musi zaistnie� 

system kontroli i egzekwowania wła�ciwego post�powania ze �ciekami przez wszystkie 

podmioty gminy. 

Sporz�dzony w gminie spis nie daje wiarygodnych danych na temat ilo�ci i jako�ci 

szamb.  

 
Wła�ciwy i rzeczywisty spis zbiorników winien obejmowa�: 

• Lokalizacj� z nazwiskiem wła�ciciela; 

• Ilo�� osób korzystaj�cych z szamba (zamieszkałych na posesji – domu); 

• Materiał, z którego szambo jest wykonane; 

• Obj�to�� czynn� (rzeczywiste max. napełnienie) szamba; 

• Mapk� działki z lokalizacj� szamba; 

• Obsługuj�cy podmiot asenizacyjny (wraz z danymi do jakiej oczyszczalni 

wywo�one s� �cieki). 
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Rzeczywisty i wła�ciwy spis szamb powinien zosta� okre�lony w oparciu o kontrol� 

wywozu nieczysto�ci z szamb. 

Poza posiadanym przez gmin� spisem musi zaistnie� system kontroli 

i egzekwowania wła�ciwego post�powania ze �ciekami przez wszystkie podmioty, tzn.: 

- wła�cicieli szamb,  

- podmioty obsługuj�ce wywóz �cieków ze zbiorników, 

- oczyszczalnie przyjmuj�ce �cieki dowo�one taborem asenizacyjnym. 

Kontrola ta powinna by� przeprowadzana przez wła�ciwego pracownika gminy. 

Istniej�ca na terenie gminy sytuacja w odniesieniu do zagospodarowania �cieków 

wymaga pilnych działa� prewencyjnych i edukacyjnych. 

Przede wszystkim nale�y opracowa�, wdro�y� i prowadzi� system kontroli 

opró�niania szamb. Przeprowadzanie kontroli powinno by� regulowane prawem 

miejscowym, a wi�c okre�lone jednoznacznie w regulaminie utrzymania czysto�ci 

i porz�dku w gminie (omówionym w rozdziale 3.4.3.). Ze wzgl�du na du�� potrzeb� 

uregulowania gospodarki �ciekami gromadzonymi w szambach nale�ałoby rozwa�y� 

podj�cie wła�ciwej uchwały, b�d� rozszerzenie uchwały w sprawie szczegółowych zasad 

utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie gminy. Najwa�niejsze jest jednak 

wprowadzenie okre�lonych zasad w „�ycie” poprzez ich rozpowszechnienie w 

społecze�stwie i egzekwowanie wykonania. 

Wskazane jest prowadzenie na bie��co w gminie ewidencji zbiorników do 

gromadzenia �cieków, taboru asenizacyjnego, oraz ewidencji opró�niania zbiorników 

i zrzutu �cieków.  

 

7.3. Tabor asenizacyjny 

 

Zgodnie z przepisami Ustawy o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku na prowadzenie 

działalno�ci w zakresie opró�niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysto�ci 

ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia, wydanego przez wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta wła�ciwego ze wzgl�du na miejsce �wiadczenia usług. Rozdział 4 

Ustawy okre�la warunki udzielania zezwole� na �wiadczenie usług. 

Zgodnie z Art. 8b Ustawy o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku Wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta jest uprawniony do kontroli działalno�ci gospodarczej przedsi�biorcy 

w zakresie wykonywanej działalno�ci z udzielonym zezwoleniem. Dlatego te� wa�n� 

kwesti� jest egzekwowanie od przedsi�biorcy wszelkich wymaga� na etapie składania 

wniosku o udzielenie zezwolenia. Zezwolenie wydawane na okres nie dłu�szy ni� 10 lat 

powinno zawiera� dane okre�lone w Art. 9 Ustawy. 
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Tabor asenizacyjny musi odpowiada� zapisom Rozporz�dzenia Ministra 

Infrastruktury1 z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymaga� dla pojazdów 

asenizacyjnych. Dostawcy nieczysto�ci ciekłych, czyli przedsi�biorca musi uzyska�, w 

trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach, zezwolenie 

(koncesj�) na prowadzenie działalno�ci w zakresie opró�niania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczysto�ci ciekłych. Koncesjonarjusze musz� zapewni� 

spełnianie wymaga� technicznych przez pojazdy asenizacyjne.  

S� one okre�lone w przepisach reguluj�cych warunki techniczne pojazdów oraz 

powinny by� dodatkowo wyposa�one w: 

• pływakowy zawór regulacyjny; 

• odstojnik, w celu niedopuszczenia do zalania pompy pró�niowej; 

• zawór czterodro�ny; 

• zawór zwrotny w układzie ss�co-tłocz�cym; 

• zawór dolnego ssania; 

• zestaw w��y ssawnych, z których co najmniej jeden posiada kosz ssawny; 

• manowakuometr; 

• wska�nik płynu ze skal� 

• komplet w��y elastycznych z ł�cznikami. 

Ich konstrukcja musi by� kompatybilna z wymogami stacji zlewnej, której budowa 

została opisana w rozdziale dot. wyposa�enia oczyszczalni. 

 

7.4. Indywidualne systemy neutralizacji �cieków  

- oczyszczalnie przydomowe 

 

Na terenach wiejskich o rozproszonej zabudowie preferuje si� budow� małych 

przyzagrodowych oczyszczalni �cieków, poniewa�: 

• oczyszczaj� �cieki w miejscu ich powstawania, 

• eliminuj� wysokie nakłady inwestycyjne na sieci kanalizacyjne, 

• nie wymagaj� ci�głej i fachowej obsługi, 

• koszty eksploatacji s� niskie, 

• s� proste w budowie i mog� by� zamontowane lub wykonane we własnym 

zakresie. 

Na terenie gminy Koziegłowy funkcjonuje obecnie kilka oczyszczalni 

przydomowych.  

                                                
1 Dz. U. Nr 193 poz.1617 z dnia 22 listopada 2002 r. 
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W gminie na poziomie niniejszej koncepcji wyznaczono szereg obszarów 

przewidzianych do indywidualnej neutralizacji �cieków. Podstawowym kryterium, którym 

kierowano si� podczas ich okre�lania był aspekt ekonomiczny, porównanie kosztów 

podł�czenia pojedynczych zabudowa� do głównego kolektora w stosunku do rozwi�za� 

opartych o oczyszczalnie przydomowe. Porównuj�c koszty podł�czenia oddalonych 

siedzib kolektorem tłocznym, z kosztem instalacji przydomowej, oraz uwzgl�dniaj�c 

wzgl�dy �rodowiskowe, do indywidualnej neutralizacji �cieków przewidziano zabudowania 

oddalone od projektowanego kolektora o ponad 200 m. 

Na chwil� obecn� poza zasi�giem projektowanej sieci kanalizacyjnej znajduje si� 

ok. 600 - 1000 mieszka�ców. 

 
Wi�kszo�� rozwi�za� oczyszczalni przydomowych składa si� z osadnika gnilnego 

zapewniaj�cego trzydobowe przetrzymanie �cieków oraz drena�u rozs�czaj�cego. 

Prawidłowe zastosowanie i eksploatacja gwarantuje odprowadzenie do gruntu �cieków 

oczyszczonych w takim stopniu, �e nie powoduj� one zanieczyszczenia gruntu, a tym 

samym wód podziemnych. W przydomowej oczyszczalni �cieków stosuje si� kombinacj� 

metod oczyszczania mechaniczn� oraz biologiczn� tlenow� i beztlenow�. �cieki po 

podczyszczeniu w osadniku gnilnym, infiltruj�c przez zło�e rozs�czaj�ce s� oczyszczane 

w wyniku procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych. Oczyszczalnie takie s� 

przewa�nie bezobsługowe, jedynym kosztem eksploatacyjnym jest okresowe wybieranie 

osadu z osadnika gnilnego.  

 
Wyznaczenie obszarów przewidzianych do indywidualnej neutralizacji �cieków 

powinno by� pierwszym krokiem w kierunku podj�cia zintegrowanych działa� 

inwestycyjnych. Kompleksowe podej�cie to sprawy oczyszczalni przydomowych pozwoli 

osi�gn�� wiele korzy�ci, takich jak mo�liwo�� uzyskania upustów przy zakupie wi�kszych 

ilo�ci urz�dze�,  oraz ułatwi ubiegania si� o �rodki pomocowe. By� mo�e koordynacj� 

budowy przydomowych oczyszczalni powinna zaj�� si� gmina i to ona powinna 

negocjowa� z producentami oraz wykonawcami. Nale�y d��y� do sytuacji gdy instalacja 

oczyszczalni przydomowej nie b�dzie znacz�co odbiega� cen� od podł�czenia domostwa 

w skanalizowanej cz��ci gminy. Na obni�k� jednostkowej ceny zakupu oczyszczalni mo�e 

wpłyn�� realizacja obsługi kilku pobliskich domostw za pomoc� jednego obiektu. 

 

7.4.1. Aspekty prawne budowy i eksploatacji oczyszczalni przydomowych 

 
 Budowa i eksploatacja małych oczyszczalni �cieków obj�ta jest nast�puj�cymi 

przepisami: 
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• Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 z dnia 7 lipca 1994 r., poz. 414; tekst jednolity 

Dz.U. Nr 106, poz. 1126, 2000 r.); 

 
• Prawo wodne (Dz.U. nr 115 z dnia 18 lipca 2001r., poz. 1229); 

 
• Prawo Ochrony �rodowiska (Dz.U. nr 62 z dnia 27 kwietnia 2001 r, poz. 627); 

 
• Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie 

rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. (Dz.U. z 2004 r Nr 

283 poz. 2839); 

 

Budowa i eksploatacja małych oczyszczalni �cieków zwanych tak�e indywidualnymi 

przydomowymi oczyszczalniami �cieków od strony prawnej wymaga nadal wielu 

uregulowa�, a przede wszystkim ujednolicenia i sprecyzowania prawa. 

Potrzeba ta zwi�zana jest przede wszystkim z kwestiami zgłoszenia budowy 

i eksploatacji oczyszczalni. 

 

Osoba maj�ca zamiar wybudowa� sobie przydomow� oczyszczalni� �cieków 

zobligowana jest Ustaw� Prawo Budowlane. 

 W my�l Art. 29 Ustawy Prawo Budowlane budowa indywidualnych przydomowych 

oczyszczalni �cieków o wydajno�ci do 7,5 m3 na dob� nie wymaga pozwolenia na 

budow�, a jedynie zgodnie z Art. 30 (ust. 1, pkt. 1) zgłoszenia wła�ciwemu organowi. 

Wła�ciwym organem dla zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni �cieków 

jest organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji – starosta 

(Art. 82). Zgłoszenia nale�y dokona� przed zamierzonym terminem rozpocz�cia robót 

budowlanych. Do wykonania robót budowlanych mo�na przyst�pi�, je�eli w terminie 30 

dni od dnia dor�czenia zgłoszenia wła�ciwy organ nie wniesie sprzeciwu. 

 
Eksploatacj� małych oczyszczalni �cieków reguluj� przepisy Ustawy Prawo Ochrony 

�rodowiska. Zgodnie z Art. 153 Minister �rodowiska w drodze rozporz�dzenia okre�lił 

rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja 

wymaga zgłoszenia, uwzgl�dniaj�c ich negatywne oddziaływanie na �rodowisko. Zgodnie 

z zał�cznikiem „B” Rozporz�dzenia (Dz.U. z 2004 r Nr 283 poz. 2839) do instalacji takich 

zaliczone został oczyszczalnie �cieków o przepustowo�ci do 5 m3 na dob�, 

wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach 

zwykłego korzystania z wód (okre�lonego Prawem Wodnym).  

Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mog�ca negatywnie 

oddziaływa� na �rodowisko, podlega w my�l Art. 152 ust 1 Prawa Ochrony �rodowiska 
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Zgłoszeniu. Instalacja do indywidualnej neutralizacji �cieków (tu: oczyszczalnia 

przydomowa) nie jest jednak w �adnym akcie prawnym okre�lona jako instalacja 

oddziaływuj�ca negatywnie na �rodowisko. 

Zgłoszenia nale�y dokona� przed rozpocz�ciem eksploatacji, a rozpocz�� 

eksploatacj� mo�na gdy po upływie 30 dni od zgłoszenia wła�ciwy organ nie wniesie 

sprzeciwu w drodze decyzji. 

Wymagane w Prawie Ochrony �rodowiska zgłoszenie, powinno zawiera�:  

1) oznaczenie prowadz�cego instalacj�, jego adres zamieszkania lub siedziby,  

2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,  

3) rodzaj i zakres prowadzonej działalno�ci, w tym wielko�� produkcji lub wielko�� 

�wiadczonych usług,  

4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),  

5) wielko�� i rodzaj emisji,  

6) opis stosowanych metod ograniczania wielko�ci emisji,  

7) informacj�, czy stopie� ograniczania wielko�ci emisji jest zgodny 

z obowi�zuj�cymi przepisami. 

Takie uj�cie jest jednak bardziej wła�ciwe dla podmiotu prawnego a nie dla 

podmiotu fizycznego – wła�ciciela gospodarstwa domowego lub rolnego, poniewa� tylko 

w podaniu nazwiska i adresu odnosi si� do osób fizycznych. 

Uszczegółowienie zakresu zgłoszenia ma jednak du�e znaczenie dla ochrony 

�rodowiska. 

Wyja�nienia wymaga tak�e organ wła�ciwy ze wzgl�du na zgłoszenie przydomowej 

oczyszczalni na potrzeby gospodarstwa domowego lub rolnego. 

Wła�ciwym do przyjmowania zgłoszenia od osoby fizycznej prowadz�cej własne 

gospodarstwo domowe lub rolne instalacji małej oczyszczalni �cieków w ramach zwykłego 

korzystania z wód, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta a nie Starostwo. 

Jednoznacznie okre�lone to zostało w art. 378 Prawa Ochrony �rodowiska. 

Art. 378 

1. Organem ochrony �rodowiska, wła�ciwym w sprawach, o których mowa w art. 48 ust. 2 

pkt 1 i ust. 4, art. 51 ust. 3 pkt 1, art. 106, 149, 150, art. 152 ust. 1, art. 154 ust. 1, art. 

178, art. 183 ust. 1, art. 237 i art.  362 ust. 1 i 3, jest starosta, z zastrze�eniem 

ust. 2 i 3. 

2. Wojewoda jest wła�ciwy w sprawach:  

1) przedsi�wzi�� i zdarze�: 

a) na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest 

kwalifikowana jako przedsi�wzi�cie mog�ce znacz�co oddziaływa� na 
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�rodowisko, dla którego sporz�dzenie raportu o oddziaływaniu 

przedsi�wzi�cia na �rodowisko jest obowi�zkowe, 

b) na terenach zamkni�tych; 

2) przedsi�wzi�cia mog�cego znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, dla którego 

sporz�dzenie raportu o oddziaływaniu przedsi�wzi�cia na �rodowisko jest 

obowi�zkowe, realizowanego na terenach innych ni� wymienione w pkt 1. 

3. W przypadku zwykłego korzystania ze �rodowiska przez osoby fizyczne 

nieb�d�ce przedsi�biorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest wła�ciwy 

w sprawach:  

1) wydawania decyzji, o których mowa w art. 150 ust. 1 i art. 154 ust. 1,  

2) przyjmowania wyników pomiarów, o których mowa w art. 149 i 150,  

3) przyjmowania zgłosze�, o których mowa w art. 152 ust. 1.  

 
Tak wi�c Zgłaszaj�cy b�d�cy osob� fizyczn� adresuje Zgłoszenie na wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta. Nie ma tu znaczenia czy zgodnie z wewn�trznym 

regulaminem urz�du komórki inwestycyjne, budowlane i ochrony �rodowiska s� razem 

czy osobno. Sprawa zgłaszana nie mo�e te� by� rozpatrzona w terminie innym ni� 

wynikaj�cym z cyt. przepisów. 

 
Dualizm prawny polega na tym, �e Zgłoszenie takie jest wymagane zarówno 

w Prawie Budowlanym jak i Prawie Ochrony �rodowiska. Jednak w Prawie Ochrony 

�rodowiska dotyczy to bardziej podmiotów prawnych, co wynika z tre�ci wymagalnych 

w Zgłoszeniu dokumentów i danych. 

W zgłoszeniu eksploatacji przydomowych oczyszczalni �cieków na potrzeby 

gospodarstw domowych lub rolnych, wymaganym przez Prawo Ochrony �rodowiska, 

nale�ałoby okre�li� rodzaj, zakres i sposób wykonywania instalacji oraz termin 

rozpocz�cia eksploatacji. Do zgłoszenia nale�ałoby równie� doł�czy� dowód 

stwierdzaj�cy prawo do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane oraz, 

w zale�no�ci od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a tak�e pozwolenia wymagane 

odr�bnymi przepisami.  

Całkowicie wystarczaj�cymi dokumentami do Zgłoszenia w trybie Prawa 

Budowlanego, w przypadku indywidualnego systemu neutralizacji �cieków poza 

okre�lonymi w Prawie Ochrony �rodowiska powinny by�: 

1. Kopia wypisu z rejestru gruntów. 

2. Koncepcja programowo przestrzenna posadowienia indywidualnego systemu 

neutralizacji �cieków na mapce zasadniczej. Konieczne jest stosowanie 

przewidzianych prawem odległo�ci od budowli, urz�dze� i granic działki. 
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3. Projekt Budowlany zawieraj�cy obliczenia technologiczne i projekt techniczny wraz 

z testem perkolacyjnym okre�laj�cym stopie� przepuszczalno�ci gruntu. Test 

w przypadku rozs�czania �cieków oczyszczonych do ziemi jest nieodzowny. 

W przypadkach niekorzystnych warunków glebowych, przyjmuj�cy zgłoszenie winien 

negowa� sposób odprowadzenia �cieków. W opisie winien zawarty by� rzeczywisty 

sposób wykonywania (posadowienia) urz�dze�. Spis urz�dze�, podzespołów 

i stosowanych preparatów wspomagaj�cych prac� urz�dze�. Wymóg ten winien 

wyeliminowa� przypadkowe konstrukcje udaj�ce oczyszczalnie. 

4. Projekt zasilania wraz z zestawieniem rodzaju urz�dze� elektrycznych i ich danych 

technicznych. 

5. �wiadectwa jako�ci (certyfikaty) urz�dze� wraz z wiarygodnymi badaniami 

laboratoryjnymi z innych obiektów. 

6. Umowa serwisowa urz�dze�. Dotyczy� ona winna systemu gwarancyjnego na 

urz�dzenie oraz Dokumentacji Techniczno Rozruchowej na zastosowane urz�dzenia 

mechaniczne i nap�dzane energi� elektryczn�. 

7. W zale�no�ci od rodzaju urz�dze� okre�lenie sposobu post�powania z osadami 

�ciekowymi lub wymienianymi ro�linami. 

 
Wprawdzie urz�d przyjmuje „zgłoszenie”, lecz winien okre�li� w pi�mie 

potwierdzaj�cym, warunki eksploatacyjne urz�dze�. Zaliczamy do nich w szczególno�ci: 

• Okre�lenie miejsca zrzutu osadów �ciekowych lub wymienianych ro�lin. 

• Sposób ich odbioru od wła�ciciela urz�dzenia. 

• Okre�lenie zasad kontroli eksploatacji urz�dzenia. 

zgodne z Rozporz�dzeniem warunki na wprowadzenie �cieków oczyszczonych do wód 

lub do ziemi2 oraz sposobu pozbywania si� komunalnych osadów �ciekowych3. 

�cieki bytowe mog� by� wprowadzane do ziemi za pomoc� podpowierzchniowych 

urz�dze� infiltracyjnych, w granicach gruntu stanowi�cego własno�� odprowadzaj�cego 

(a wi�c nie jest to wył�cznie podmiot fizyczny), je�eli spełnione s� ł�cznie nast�puj�ce 

warunki:  

1) �cieki pochodz� z wolno stoj�cych budynków mieszkalnych (niekoniecznie z jednego 

budynku!) niepodł�czonych do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanych poza 

obszarami stref ochronnych uj�� wody podziemnej;  

2) ilo�� �cieków nie przekracza 5,0 m3 na dob�;  

                                                
2 § 11 Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie nale�y spełni� 

przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
�rodowiska wodnego DzU Rok 2004 Nr 168 poz. 1763  

3 Art.3 ust. 3 pkt.2 Ustawy o utrzymania czysto�ci i porz�dku w gminach Dz.U Nr 132 poz 622 z 1996 r z pó�. 
zmianami. Tekst jednolity 17-02.2003 –Kancelaria Sejmu 
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3) �cieki s� oczyszczane wst�pnie za pomoc� procesów, w których BZT5 

dopływaj�cych �cieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawarto�� zawiesin 

ogólnych co najmniej o 50%;  

4) najwy�szy poziom wód podziemnych znajduje si� co najmniej 1,5 m pod dnem 

urz�dzenia rozs�czaj�cego.  

Uwaga; Warto�� zanieczyszcze� musi by� zgodna z Zał�cznikiem nr 1 rozporz�dzenia 

w sprawie warunków, jakie nale�y spełni� przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do 

ziemi. 

 

Zapisy powy�szego podrozdziału przedstawiaj� aspekty prawne zgłoszenia budowy 

i eksploatacji przydomowych oczyszczalni �cieków. Przedstawione równie� zasady jakie 

powinny by� przyj�te przez gmin� przy przyjmowaniu zgłoszenia eksploatacji 

oczyszczalni w ramach zwykłego korzystania z wód dla gospodarstwa domowego lub 

rolnego. Z powodów dochowania zasad ochrony �rodowiska nale�ałoby równie� 

precyzyjnie okre�li� zasady zgłoszenia w: 

- uchwale dotycz�cej utrzymania czysto�ci i porz�dku w gminie; 

- gminnym programie ochrony �rodowiska; 

- planach zagospodarowania terenu; 

- studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

W dokumentach tych jednoznacznie powinno si� okre�li� szczegółow� list� 

zał�czników do „zgłoszenia” przyjmowanego przez gmin�.  

Takie podej�cie pozwoli na ułatwienia inwestycyjne a nie utrudnianie realizacji.  

 

7.4.2. Drena�e rozs�czaj�ce 

 

Odbiornikiem �cieków oczyszczonych w przydomowych oczyszczalniach �cieków 

jest gleba. W wi�kszo�ci indywidualnych systemów neutralizacji �cieków, ostatnim 

elementem wprowadzaj�cym �cieki oczyszczone do gleby, jest drena�. Ze wzgl�dów 

technicznych pomiar oczyszczania �cieków powinien nast�powa� przed wprowadzeniem 

ich do drena�u.  

W zale�no�ci od warunków lokalnych i ilo�ci �cieków stosuje si�:   

• drena� zwykły - je�li najwy�szy poziom wody gruntowej znajduje si� na gł�boko�ci 

wi�kszej od 2,1–2,3 m, a podło�e ma dobr� wodoprzepuszczalno��; 

• drena� z warstw� filtracyjn� wspomagaj�c� - je�li przepuszczalno�� podło�a jest 

bardzo mała lub bardzo du�a; 
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W przypadku wyst�powania w podło�u gruntów bardzo dobrze przepuszczalnych, 

do wykonania warstwy wspomagaj�cej mo�na u�y� piasku o uziarnieniu 0,5 – 1,0 mm             

i mi��szo�ci 0,6 m. 

Drena� rozs�czaj�cy mo�na realizowa� w postaci rowów filtracyjnych lub pól 

drena�owych. Ka�dy ze sposobów rozprowadzania �cieków umo�liwia ich dopływ do 

gruntu w odpowiednio małych porcjach, je�li drena� b�dzie miał wystarczaj�c� długo�� 

i spadek.  

Długo�� drena�u zale�y od przepuszczalno�ci gruntu oraz od liczby osób w domu, 

z którego odprowadzane s� �cieki. 

Niezb�dn� długo�� rowu filtracyjnego i rur perforowanych drena�u rozs�czaj�cego 

�cieki po osadniku gnilnym, przy szeroko�ci warstwy podsypki �wirowej pod drena�em 

równej 0,9 m, waha si� od 6 m/Mk do 22 m/Mk w zale�no�ci od wodoprzepuszczalno�ci 

gruntu podło�a. 

 

7.4.2.1. Wymogi prawne stosowania drena�u 

 

Aby �cieki mogły by� odprowadzane do gruntu, nale�y zachowa� nast�puj�ce 

odległo�ci: 

• drena�u od studni: 

 - min. 70 m, je�li �cieki nie s� oczyszczone biologicznie, 

 - min. 30 m, je�li �cieki s� oczyszczone biologicznie; 

• drenu od poziomu wody gruntowej - ponad 1,5 m. 

 
Ponadto nale�y pami�ta� o zachowaniu minimalnych odległo�ci drena�u: 

• 5 m od budynków mieszkalnych, 

• 3 m od drzew, 

• 1,5 m od ruroci�gów gazowych i wodoci�gowych, 

• 0,8 m od kabli elektrycznych, 

• 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych. 

 

7.4.2.2. Przepuszczalno�� gruntów 
 

Jest kilka metod okre�lania przepuszczalno�ci gruntów. Poni�ej podano dwie 

najbardziej popularne i mo�liwe do wykonania w warunkach podstawowych. 

Ka�dy z podanych sposobów jest oparty o wykonanie pewnego wykopu w ziemi. 

Zalecamy wykonanie wzornika do wykopu (np. z blachy) oraz przeprowadzenie testu 

w obecno�ci inspektora ochrony �rodowiska  z urz�du gminy. 
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Sposób wykonania testu wg R. Bła�ejewskiego: 

1. Wykonanie wykopu do gł�boko�ci projektowanego drena�u (ok. 80 cm) 

2. W dnie wykopu wykona� dołek o wymiarach 30 x 30 cm i gł�boko�ci 15 cm. 

3. Wla� do dołka ok. 10 dm3 (du�e wiadro) wody w celu wst�pnego nawil�enia. 

4. Po upływie ok. 5 min. od wsi�kni�cia wody dołek zala� ponownie 12,5 dm3. 

5. Okre�li� na podstawie poni�szej tabeli klas� przydatno�ci gruntu. 
 

Tabela  78 
Klasy przydatno�ci gruntów do rozs�czania w zale�no�ci od 
czasu wsi�kania wody wg R. Bła�ejewskiego. 

Klasa 
przepuszczalno�ci 

Wsi�kanie 139 mm 
wody w minutach 

Czas obni�enia  
lustra wody V01 cm. Rodzaj gruntu 

A do 2 do 0,2 min. rumosz, �wir, pospółka, 
sp�kana skała 

B od 2 do 18 od 0,2 do 1,5 piasek gruby, �redni 
C od 18 do 180 od 1,5 do13 piasek drobny, less 
D od 180 do 780 od 13 do 60  piasek gliniasty, pylasty 

E Powy�ej 780 ponad 60 glina, iły, skały 
niesp�kane 

 

Zaleca si� rozs�czanie w gruntach B, C i D. Grunty A nie gwarantuj� wła�ciwego 

doczyszczania w warunkach tlenowych, natomiast klasa E �wiadczy o mo�liwo�ci zalania 

drenów wodami gruntowymi. 

 

Tabela  79 

Dopuszczalne obci��enie hydrauliczne drena�u rozs�czaj�cego  
wg polskich zalece� (ilo�� �cieków przypadaj�ca na metr drena�u  
na dob�) wg IMUZ, 1990. 

Odległo�� zwierciadła od 
drena�u 

Obci��enie hydrauliczne drena�u rozs�czaj�cego zale�nie od 
kategorii gruntu (1/d x m)* 

 A** B C 

do 1,5 m 12 do 16 6 do 12 4 do 6 

powy�ej 

1,5 m 
do 25 

do 20 do 25 

- z warstw� wspomagaj�c� 

do 10 do 20 

- z warstw� wspomagaj�c� 

*   dm3/d x m - litry/dob� x metr długo�ci drena�u 
** A, B, C - kategorie gruntów 
 

Tabela  80 
Kryteria wyboru indywidualnego systemu doczyszczania dla 
drena�u rozs�czaj�cego. 

Kryterium Warto�ci Uwagi 

do 2 min Konieczna wymiana gruntu podło�a o mi��szo�ci 
60 cm na piasek 

2÷90 min Nadaje si� w pełni. 
Czas wsi�kania wody w 

grunt 
90÷780 min 

Wymagana wspomagaj�ca warstwa filtracyjna 
pod drena�em 

Gł�boko�� do max poziomu 
wód gruntowych pow. 0,5 m Nadaje si� w pełni. 

Gł�boko�� do gruntu 
nieprzepuszczalnego pow. 0,6 m Nadaje si� w pełni. 

Nachylenie terenu nie stanowi Nadaje si� w pełni. 
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Jak wynika z danych, dla domu zamieszkanego przez 4 osoby przy normatywnym 

zu�yciu wody w ilo�ci 150 dm3/osob� i dla gruntu o dobrej przepuszczalno�ci wystarczy 

drena� długo�ci 60 m (dla �rednich warto�ci przepuszczalno�ci), bowiem: 

Qd=4 x 150 dm3/os x d=600 dm3/d ;  

L=[600 dm3/d] / [10 dm3/d x m] =60 m 

Qd - dobowe zu�ycie wody ;  

L - długo�� drena�u 

 
Powierzchnia drena�u wyniesie około 100 m2, je�li uło�ymy trzy ci�gi drenarskie 

po 20 m, w odległo�ci po 2 m od siebie. 

Drena�e rozs�czaj�ce mo�na równie� wykonywa� w trudnych warunkach 

gruntowo - wodnych, przy wysokim poziomie wody gruntowej, ale trzeba je wynie�� ponad 

poziom terenu. W tym celu drena� układa si� na kopcu usypanym z dobrze 

przepuszczalnego materiału - pryzmie filtracyjnej. Dodatkowym wydatkiem jest konieczny 

zakup pompy zatapialnej, pompuj�cej �cieki do poziomu wyniesionego drena�u. 

Dost�pne na rynku oczyszczalnie drena�owe mog� pracowa� w 3 konfiguracjach. Ich 

zalet� s� szczelne zbiorniki na �cieki  z poprawnie usytuowanym dopływem i odpływem, 

zabezpieczonym przed mo�liwo�ci� wydostawania si� osadów. W zestawach oferowane 

s� równie� rury drenarskie, studzienki rozprowadzaj�ce, zbieraj�ce i napowietrzaj�ce oraz 

geowłókniny do zabezpieczania warstwy filtracyjnej przed przedostawaniem si� do niej 

gruntu rodzimego. Nowo�ci� s� zło�a strukturalne wykonane z polietylenu i geowłókniny, 

które zakopuje si� pod drena�em. Ułatwiaj� one dost�p powietrza pod zło�e i zapewniaj� 

równomierne rozprowadzenie �cieków, dzi�ki czemu przy�pieszaj� rozwój biomasy 

bakterii glebowych przy niewyst�powaniu zjawiska kolmatacji w strefie natlenienia. 

Poprawia to efektywno�� oczyszczania, zanim �cieki odpłyn� do rodzimego gruntu. 

Decyduj�c si� na zakup tego typu oczyszczalni, trzeba bra� pod uwag� nie tylko 

koszt samych urz�dze�, ale i wykonania drena�u. Oczyszczanie �cieków drena�em 

rozs�czaj�cym jest stosowane od wielu lat zarówno w Europie (Francja, Szwecja), jak 

i USA. 
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7.4.3. Stosowanie drena�u 

 
Drena� rozs�czaj�cy powinien by� wymiarowany na obj�to�� dobow� �cieków 

[m3/d] i obci��enie hydrauliczne powierzchni infiltruj�cej [dm3/m2/d]. Maksymalne 

obci��enie hydrauliczne gruntu wyznacza si� na podstawie okre�lonego wcze�niej 

współczynnika filtracji k (wg BN – 76/8950-03). 

Zamieszczona ni�ej tabela przedstawia dobór długo�ci drena�u 

rozs�czaj�cego dla: 

A) gruntu dobrze przepuszczalnego (piasek drobny qmax=32 dm3/m2d); 

B) gruntu �rednio przepuszczalnego (glina piaszczysta qmax=24 dm3/m2d) przy zało�eniu, 

�e szeroko�� wykopu pod drena� wynosi �rednio 0,50 m. 

 
Tabela  81.  Długo�ci drena�y w budownictwie mieszkalnym. 

RLM �4 5-6 7-8 9-10 11-12 +2 RLM 

Liczba izb 1 lub 2 3 4 5 6 +1 

Vmin osadnika: EP lub FS 2000 3000 4000 � 5000 
A) Całkowita długo�� drena�u 

rozs�czaj�cego (mb). 
Piasek drobny 

40 60 80 100 120 10m/RLM 

B) Całkowita długo�� drena�u 
rozs�czaj�cego (mb). Glina 

piaszczysta 

54 80 107 134 160 14m/RLM 

 

W gruncie piaszczystym o dobrej przepuszczalno�ci (piasek gruby i �redni), 

długo�� drena�u mo�na zredukowa�, jednak nigdy nie mo�e by� ona mniejsza ni� 7,5 m 

na 1 RLM. 

Dla porównania, w nast�pnej tabeli przedstawiony jest dobór minimalnej długo�ci 

drena�u (wg norm francuskich) w zale�no�ci od rodzaju gruntu, dla budynku 

mieszkalnego dla 4 osób (ilo�� odprowadzanych �cieków: 500 dm3/d): 

 
Tabela  82.  Dane techniczne dotycz�ce budowy drenów rozs�czaj�cych. 
Minimalna dobowa ilo�� �cieków na 1 osob� [m3/d/RLM] 0,08 
�redniodobowa ilo�� �cieków [m3/d/RLM] 0,12 
Maksymalna dobowa ilo�� �cieków [m3/d/RLM] 0,15 
Zapotrzebowanie powierzchni drenów na osob� [m2] < 23 
Długo�� drenu rozs�czaj�cego [m] < 6 
Zapotrzebowanie powierzchni drenów na 1 m3 �cieków [m2] <160 
Długo�� drenu rozs�czaj�cego na 1 m3 �cieków [m] <35 

 
 
Zasady wykonywania drena�u rozs�czaj�cego 
 

1. Minimalna odległo�� drena�u od maksymalnego rocznego poziomu wód 

gruntowych wynosi 150 cm. Je�eli ten warunek nie jest spełniony nale�y stosowa� 
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kopiec filtracyjny (w przypadku gruntu przepuszczalnego) lub zło�e biologiczne 

(grunt nieprzepuszczalny, istnieje odbiornik). 

2. Gł�boko�� posadowienia drena�u rozs�czaj�cego: 

 OPTYMALNA: 50 – 60 cm ppt. (pod poziomem terenu), 

MAKSYMALNA: 80 cm ppt. wyj�tkowo 100 cm (gł�biej nie funkcjonuj� 

mikroorganizmy glebowe, które wymagaj� odpowiednich warunków tlenowych),  

MINIMALNA: 40 cm ppt. na Mazurach i terenach górskich 45-50cm ppt. 

3. Minimalna odległo�� pomi�dzy nitkami drena�u: 150 cm. W przypadku układania 

drena�u na terenie nachylonym (zawsze równolegle do poziomic czyli prostopadle 

do kierunku nachylenia), nale�y zwi�kszy� odległo�� pomi�dzy nitkami drena�u do 

ok. 350 cm. 

4. Szeroko�� rowka min. 50 cm. W przypadku zwi�kszenia szeroko�ci rowka do       

70 cm, mo�na zredukowa� grubo�� warstwy kruszywa  z 40 cm do 30 cm. 

5. Długo�� 1 nitki drena�u: max – 20 m, minimalna – 6 m. 

6. Zalecany spadek drena�u: 0.0% - 1.0 % (optymalnie ok. 0.5%). Drena� nale�y 

układa� tak, aby gł�boko�� niecki prowadz�cej �cieki malała wraz  z odległo�ci� 

od studzienki rozdzielczej (typ rur: A1� A2 � A3). 

7. Zabrania si� podł�czania wi�cej ni� jednej nitki drena�u rozs�czaj�cego do 

jednego otworu wylotowego studzienki rozdzielczej. 

8. Warstwa filtracyjna pod drena�em powinna by� wykonana ze �wiru (optymalnie 

płukanego) o uziarnieniu min. 16/32mm lub drobnego tłucznia drogowego. Ze 

wzgl�du na ryzyko kolmatacji i słabe przewietrzanie warstwy, wyklucza si� 

zastosowanie pospółek czy grubego piasku. Grubo�� warstwy min. 40 cm. 

9. Warunkiem koniecznym dla prawidłowego oczyszczania �cieków w gruncie pod 

drena�em jest zapewnienie przewietrzania zło�a filtracyjnego poprzez 

zastosowanie wentylacji wysokiej oraz wentylacji niskiej. 

10. Włazy studzienek musz� by� bezwzgl�dnie widoczne i dost�pne z powierzchni 

terenu. 

11. Dla gruntu �rednio przepuszczalnego (piaski drobne, lessy) przy zało�eniu, �e 

szeroko�� wykopu pod drena� wynosi �rednio 0,5 m, długo�� drena�u przyjmowa� 

nale�y stosuj�c zasad� 7,5 mb/RLM. 

12. Je�eli eksploatacja drena�u trwa max. 3 miesi�ce w roku, przy wymiarowaniu 

drena�u mo�na stosowa� współczynnik 0,75. 

 

Zalety: Prostota wykonania, niskie nakłady inwestycyjne, nie wymaga obsługi pod 

warunkiem zapewnienia wła�ciwych obci��e� hydraulicznych i zawarto�ci zawiesiny 

ogólnej w �ciekach do 50 mg/dm3. 
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Wady: Wymagana jest du�a powierzchnia (20 – 60 m2/M), zagro�enie dla jako�ci 

wód podziemnych, je�li wyst�puje zbyt du�e zag�szczenie tych  systemów na danym 

terenie (wi�ksze ni� jeden na 1000 do 4000 m2 w zale�no�ci od miejscowych warunków 

gruntowo – wodnych), niemo�no�� kontrolowania jako�ci oczyszczonych �cieków. 
 

7.4.4. Finansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych 

 

Wsparcie dla indywidualnych mieszka�ców obszarów wiejskich prowadz�cych 

działalno�� rolnicz� przewidziano w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego SPO. 

Program ten obejmuje lata 2004 – 2006 i b�dzie realizowany dzi�ki �rodkom 

wspólnotowym, pochodz�cym z Sekcji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej zwanego EFOiGR w poł�czeniu ze �rodkami krajowymi. Instytucj� wdra�aj�c� ten 

program jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mo�na tam otrzyma� 

wszelkie formularze, wnioski oraz instrukcje ich wypełniania.  Priorytet 2 SPO. 

„Zrównowa�ony rozwój obszarów wiejskich” Działanie 2.6. „Rozwój i ulepszanie 

infrastruktury technicznej zwi�zanej z rolnictwem” W�ród celów tego działania wymieniono 

m.in. ochron� i popraw� jako�ci �rodowiska naturalnego oraz popraw� warunków 

sanitarno higienicznych na obszarach wiejskich. 

Realizowane w ramach tego działania projekty powinny mie� charakter 

uzupełniaj�cy w stosunku do projektów wi�kszej skali przeprowadzonych w oparciu o 

współfinansowanie ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

Warunek ten spełnia budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy, zgodnie z 

wytycznymi niniejszej koncepcji kanalizacji. Rozwój obiektów przyzagrodowych jest 

działaniem komplementarnym wzgl�dem budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. 

Przewidziany zakres pomocy obejmuje budow� lub remont poł�czony z 

modernizacj� urz�dze� do odprowadzania i oczyszczania �cieków, w tym urz�dze� do 

gromadzenia, odprowadzania, przesyłania i oczyszczania �cieków pochodz�cych z 

gospodarstwa domowego lub rolnego. 

 Maksymalny wymiar pomocy mo�e wynie�� 50 % kosztów kwalifikowanych jednak 

nie wi�cej ni� 80 000 zł w przypadku budowy oczyszczalni. 

W ramach niniejszego działania za gospodarstwo rolne uwa�a si� gospodarstwo 

rolne w rozumieniu kodeksu cywilnego o powierzchni u�ytków rolnych wynosz�cej co 

najmniej 1 ha lub działy specjalne produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych. 

Na li�cie przedsi�wzi�� priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

�rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przedstawionej na rok 2005, w ramach 
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długoterminowego celu �rodowiskowego pn. „Przywrócenie wysokiej jako�ci wód 

powierzchniowych oraz ochrona jako�ci wód podziemnych i racjonalizacja ich 

wykorzystania” i priorytetu nr 1 OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH (1.1. Ochrona wód 

oraz 1.2. Gospodarka wodna) w tabeli nr 1 umieszczono „Budow� oczyszczalni 

przydomowych  i systemów  odprowadzania �cieków”.  

Pomoc finansowa Funduszu mo�e przyjmowa� jedn� z nast�puj�cych form: 

preferencyjnej po�yczki, w tym po�yczki pomostowej, dotacji, cz��ciowego umorzenia 

udzielonej po�yczki, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, kredytu 

w bankowych liniach kredytowych. Fundusz, po analizie wniosku, mo�e zaproponowa� 

tak�e inn� od wnioskowanej form� dofinansowania zadania. 

 
Po�yczka, udzielona przez Fundusz, mo�e by� cz��ciowo umorzona na wniosek 

Po�yczkobiorcy, zło�ony wg wzoru zatwierdzonego przez Zarz�d Funduszu, pod 

warunkiem: 

a) terminowego wywi�zania si� Po�yczkobiorcy wzgl�dem Funduszu ze 

wszystkich zobowi�za� wynikaj�cych z umowy po�yczki, w tym 

w szczególno�ci z terminowych spłat rat po�yczki wraz z odsetkami oraz 

zrealizowania inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, z uwzgl�dnieniem postanowie� pkt.10.  

b) osi�gni�cia zaplanowanych w umowie efektów ekologicznych 

i rzeczowych,  

c) wywi�zywania si� Po�yczkobiorcy z obowi�zku uiszczenia opłat i kar 

stanowi�cych przychody Funduszu oraz innych zobowi�za� finansowych 

wzgl�dem Funduszu. 

Podj�cie decyzji o umorzeniu uzale�nione jest od aktualnych mo�liwo�ci finansowych 

Funduszu wynikaj�cych z Rocznego Planu Finansowego.  

Umorzenia po�yczki dokonuje Zarz�d Funduszu po podj�ciu przez Rad� Nadzorcz� 

uchwały zatwierdzaj�cej wniosek Zarz�du w tej sprawie. 

Po�yczka mo�e by� umorzona: 

a) w wysoko�ci do 10 % pod warunkiem, i� Po�yczkobiorca b�dzie o to 

wnioskował na etapie zawierania umowy po�yczki,  

b) w wysoko�ci do 35 % pod warunkiem, �e Po�yczkobiorca przeznaczy 

umorzone �rodki na realizacj� innego, wskazanego we wniosku o 

umorzenie proekologicznego celu. 

 

 


